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...weil Hygiene am Boden beginnt!



Zeitdruck und hohe 
Anforderungen an die 
Hygiene
Großer Zeitdruck auf den Baustellen und sich 
ständig verändernde Materialien im Bodenbe-
lagsbereich (Estriche, Kleber, Spachtelmassen, 
elastische Böden, Beschichtungen und vieles 
mehr) stellen die Verarbeiter vor immer größere 
Herausforderungen.

Außerdem müssen Unternehmen die im 
Gesundheitswesen tätig sind den stetig stei-
genden hygienischen Ansprüchen langfristig 
gerecht werden.

Speziellen Schwerpunkt haben wir auf die Aus-

bildung von Hohlkehlleisten, Innen- und 
Außenecken sowie auf Aluminiumprofile für 
die Übernahme von Fugen im Bodenbereich 
gesetzt. Unsere vorgefertigten Lösungen sind 
für den Bodenleger einfacher und schneller zu 
verarbeiten, wodurch in kürzeren Verarbei-
tungszeiten größere und qualitativ hochwer-
tigere Baustellenleistungen erzielt werden 
können.

Die PRO-FIL Hygienelösung ist ein geprüftes 
System. Neben der Bautechnischen Versuchs-
und Forschungsanstalt Salzburg (bvfs) wurde 
unsere Systemlösung auch vom Institut für 
Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle 
(IKI Gießen - Deutschland) getestet und nach-
drücklich empfohlen.
 

“Die PRO-FIL Hygienelösung stellt 
einen deutlichen Fortschritt gegenüber 
den bisherigen Verfahrenstechniken mit 
Verschweißen oder Aussiliconierung 
der Stöße im Eckbereich bei 
Wandhochzügen dar.”

Fachhygienische Stellungnahme (IKI-Gießen)

Klinik Benghazi, LybienKlinikum Klagenfurt, Österreich

Charité, Berlin



Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg
Akkreditierte Prüf-, Überwachungs- und Kalibrierstelle

Die PRO-FIL Systemlösung 

für Krankenhäuser, 
Pflegeheime, Schulen, 
Kindergärten, u.v.m.

...weil Hygiene am Boden beginnt!



                                                                            DEHNFUGEN- &                                               
HOCHZUG                    FERTIGECKEN              ÜBERGANGSPROFIL    DICHTSTOFFE              SOCKELLEISTEN 

Die patentierte 
PRO-FIL Hygienelösung

Die PRO-FIL Hygienelösung besteht aus dem 
PRO-FIL Hochzug und den PRO-FIL Fertigecken. 
Der PRO-FIL Hochzug ist ein maschinell vorgefertigter 
Wandhochzug mit einer patentierten elastischen 
Verstärkung der Hohlkehle. 

Die Erweiterung dieses Produktes ist die 
PRO-FIL Fertigecke, welche sowohl als Außen- 
als auch Innenvariante erhältlich ist.

Das Dehnfugenprofil sowie das Übergangsprofil, 
farblich angepasst an den Boden, ergänzen 
das Angebot.

Videos zur Montage der PRO-FIL Systemlösung

videos.pro-fil-kunststoff.com



EINFACHE ABWICKLUNG

Wir bieten vorgefertigte Hohlkehlleisten & Ecken aus Ihrem Material, 
egal ob aus Rollen-, Fliesen- oder Plankenware. Und so wird´s gemacht:

 PVC

 PVC FREI

 KAUTSCHUK

 LINOLEUM

Fliesenware

Rollenware

Plankenware

...und erhalten von uns die vorgefertigte SYSTEMLÖSUNG...

Sie SENDEN uns Ihr Material...

Lassen Sie das Material direkt vom Hersteller an uns liefern 
oder veranlassen Sie eine Abhohlung durch uns bei Ihnen 
im Lager. Wir helfen auch gerne bei der genauen Ermittlung 
des Materialbedarfs.

PRO-FIL Fertigecke PRO-FIL Hochzug

... DIREKT auf die Baustelle geliefert

Egal welches Material... ...in jeder Form:

Lieferung je nach Wunsch auf Ihre Baustelle oder in 
Ihr Unternehmen auf handlichen Mehrweg-

paletten zum einfachen Transport 
und zur einfach Hand-

habung bei der 
Montage, einfaches 
Auftragen des Kleb-
stoffes im Stehen 
möglich.



Mit den maschinell 
vorgefertigten Hohlkehlleisten 
von PRO-FIL aus Rollen-, 
Fliesen- & Plankenware ist 
eine gleichbleibende Qualität 
gewährleistet



HOCHZUG

Videos zur Montage der PRO-FIL Systemlösung

videos.pro-fil-kunststoff.com

...weil Hygiene am Boden beginnt!



HOCHZUG

   Gleichmäßige Rundung durch maschinell aufgebrachte Verstärkung

   Kein Unterprofil/Stützprofil notwendig 

   Kein Zuschneiden von Streifen

   Keine Kappsäge erforderlich

   Schnelle Verlegung durch Stangenlängen von bis zu 240 cm

   Viele Schenkelmaße möglich

   Verarbeitung von Abschnitten und Belagsresten möglich

   Kein Wärmen des Materials bei der Montage erforderlich

   Fliesen werden rückseitig thermisch verbunden

   Bündige Übergänge an den Stößen, optisch kaum zu erkennen

Ihre Vorteile auf einen Blick



Durch die bereits werkseitig aufgebrachte 
elastische Verstärkung ist ein Ablösen der 
Verstärkung, wie es bei herkömmlichen 
Ausführungen z.B. bei Estrichsenk-
ungen vorkommen kann, ausgeschlossen.

Das elastische Material kann sich hier mit be-
wegen und hält somit eine gleichbleibende
kleine Rundung aufrecht.

KLEINER RADIUS 
für leichtes Anarbeiten 
an Türzargen

100 mm80 mm55 mm

10
0 

m
m

10
0 

m
m

10
0 

m
m

Hochzug Standardmaße 
Sondermaße auf Anfrage

Höhere
Baustellenleistung
- bis zu 70% und mehr!
durch maschinelle 
Vorfertigung



Die PRO-FIL Fertigecken 
Der entscheidende
Qualitätsfaktor



FERTIGECKEN
...weil Hygiene am Boden beginnt!

Videos zur Montage der PRO-FIL Systemlösung

videos.pro-fil-kunststoff.com



Die PRO-FIL Fertigecke ist sowohl als Außen-  
als auch Innenecke vorgefertigt erhältlich 
und aus fast allen elastischen Belägen möglich. 

Der große Vorteil liegt in der Vorfertigung sowie  
der elastischen Verstärkung im Kantenbereich 
an der Rückseite. Dadurch wird die PRO-FIL 
Fertigecke sehr stabil, dicht und hält dadurch 
wesentlich größeren Belastungen stand. 

Durch die Vorfertigung ist eine noch schnellere 
und einfachere Montage möglich. 

Individuell 
VORGEFERTIGT

Jedes Objekt ist individuell! Durch unsere 
einzigartige PRO-FIL Systemlösung können 
Schenkelmaße für den PRO-FIL Hochzug 
und die PRO-FIL Fertigecke individuell 
angepasst werden.

FERTIGECKEN



  Sehr schnelle Verlegung

  Rückseitige Verstärkung im Eckbereich

  Sehr widerstandsfähig und stabil

  Schenkellängen variabel

  Schenkellängen Aussenecken
    13 cm Standard, bis 35 cm Sonderlänge

  Schenkellängen Innenecken
     21 cm Standard, bis 35 cm Sonderlänge

  Keine Wartungsfuge im Eckbereich

Ihre Vorteile auf einen Blick

bis 3
5 cm

Standard 13 cm

bis 3
5 cm

Standard 21 cm





WARUM

SYSTEMLÖSUNG

Videos zur Montage der PRO-FIL Systemlösung

videos.pro-fil-kunststoff.com



ABRISSE bei Stellsockel STELLSOCKEL 
SIND FÜR HYGIENE
BEREICHE
UNGEEIGNET

Aufgrund der hohen Hygieneansprüche die 
heutzutage an alle Einrichtungen des Gesund-
heitswesens gestellt werden sind Stellsockel-
Lösungen, die fälschlicherweise auch unter dem 
Aspekt der Kostensenkung eingesetzt werden, 
der falsche Ansatz. 

Zudem ist der erforderliche Reinigungsgrad im 
Anschlussbereich Boden-Wand bei einem Stell-
sockel nicht erreichbar. Abrisse sind im Bereich 
dieser Sockel vorprogrammiert. Somit stellt der 
Stellsockel auch keine dauerhafte und dadurch 
auch weder wirtschaftlich noch ökologisch nach-
haltige Lösung dar. 

Da diese Abrisse idR. erst nach Abschluss der 
Bauarbeiten auftreten, sind die betroffenen 
Gebäude bereits in Betrieb und eine Sanierung 
immer mit sehr hohem Aufwand verbunden.

- Abrisse vorprogrammiert

- Ungeeignet für hohe Hygieneansprüche

- Schwer zu reinigen 

- Teure Sanierung im laufenden Betrieb

- Keine dauerhafte Lösung

!
KEINE
DAUERHAFTE
LÖSUNG



PRO-FIL Hochzug. Verstärkung 
läuft auf Null aus. Kein Abzeichnen der 
Verstärkung möglich.

ALU Verstärkung. Aluminium zeichnet 
sich aufgrund der Materialstärke durch 
den Belag ab!

STARRE 
HOHLKEHL-
VERSTÄRKUNGEN

Diese Ausführung bringt viele Nachteile mit sich,
da sich das Aluminiumprofil durch den Belag 
abzeichnen kann und die dadurch entstehende 
Schmutzkante sowohl aus optischer als auch aus 
hygienischer Sicht unvorteilhaft ist. 

Der Zuschnitt kann durch das Aluminium nur mit 
einer Kappsäge erfolgen. Auch kann sich die Hohl-
kehle durch die starre Verstärkung bei Estrichsenk-
ungen nicht mitbewegen. Der Radius ist, abhängig 
vom Belagstyp, weit größer als bei elastisch 
verstärkten Hohlkehlleisten.

- Starre Verstärkungen können Bewegungen 
  nicht ausgleichen

- Schwierige Verarbeitung - nur mit Kappsäge

- Kürzere Stangenlängen

- Kantenabzeichnung des Aluminiumprofils 

- Keine auslaufende Verstärkung

- Sehr schwieriges Anarbeiten an z.B. Zargen

!



WANNENFÖRMIGE
VERLEGUNG

-  Mehr Verschnitt

-  Hohes handwerkliches Geschick erforderlich

-  Fehlschnitte schwer sanierbar

-  Hohlräume zwischen Unterprofil und Boden

-  Schwierige Ausbildung von Außenecken

-  Bruchgefahr bei vielen Böden

!
Neben einem sehr hohen Materialverschnitt 
(ökologischer Aspekt) kann ein unachtsamer 
Schnitt nur noch mithilfe von großen Mengen 
Silikon oder anderen Dichtstoffen repariert 
werden, weshalb viele Ecken und Anschlüsse 
bereits bei der Abnahme nicht dem entsprechen 
was man sich eigentlich gewünscht hat. Eine 
nachhaltige Sanierung ist immer mit hohen 
Kosten verbunden.

Bei der wannenförmigen Verlegung wird eine 
hohe handwerkliche Kunst vom Verleger verlangt. 
Nahezu „chirurgische Genauigkeit“ ist erforderlich
um die Schnitte exakt zu setzen und Fehler, wie auf 
den folgenden Bildern ersichtlich, zu verhindern.



Bei der herkömmlicher Ausbildung der Ecken, 
wo der Verschluss meist per Verschweißung 
oder Verfugung erfolgt, kommt es aufgrund des 
Materialschwundes häufig zu Abrissen.

HERKÖMMLICHE
ECKAUSBILDUNG

Hier genügt schon ein leichter Anprall 
(z.B. mit einem Reinigungsgerät) um den 
Belag dauerhaft von der Wand abzulösen. !

PRO-FIL Fertigecke Manuell vor Ort hergestellte Außenecke



...weil Hygiene am Boden beginnt!



	 DARUM

SYSTEMLÖSUNG

Videos zur Montage der PRO-FIL Systemlösung

videos.pro-fil-kunststoff.com



Stangenlänge: bis zu 240 cm

Manuelle Ausführung vor Ort Industriell vorgefertigt (PRO-FIL Hochzug)

Der große Vorteil der industriellen Vorfertigung 
von Hohlkehlleisten aus Fliesenware  ist der gleich-
mäßig kleine Radius und die Qualität der Verbind-
ung der Fliesen untereinander (thermische rück-
seitige Verschweißung oder Verklebung).

Durch die thermische Verschweißung der Fliesen 
im Werk sind die Übergänge (Stöße) von Fliese zu 
Fliese optisch kaum zu erkennen. 

Ebenfalls ist bei diesem Verfahren die Dichtheit der 
Übergänge gewährleistet. Diese Qualität kann bei 
der manuellen Ausbildung der Hochzüge auf der 
Baustelle durch den Bodenleger nicht erreicht 
werden.

PVC Fliesen

HOCHZUG 
& FERTIGECKEN



Kautschuk 
Fliesen

HOCHZUG 
& FERTIGECKEN



Es werden Planken verschiedenster Größen 
und Materialien zu Hochzugstangen mit den 
gewünschten Maßen verarbeitet. (Mindest-
breite der Dielen: 152 mm) Der große Vorteil 
der industriellen Vorfertigung von Hohlkehl-
leisten aus Plankenware  ist der gleichmäßig 
kleine Radius. Diese Qualität kann bei der 
manuellen Ausbildung der Hochzüge auf der 
Baustelle durch den Bodenleger nicht erreicht 
werden.

PVC Planken

HOCHZUG 
& FERTIGECKEN





So einfach ist die Montage eines PRO-FIL 
Hochzugs. Der Zuschnitt kann mit einem 
herkömmlichen Cutter Messer erfolgen, 
welches stets griffbereit ist. Die Länge der
Stangen mit bis zu 240 cm (bei Bahnenware) 
ermöglicht eine schnelle Verlegung.

PVC Bahnen

HOCHZUG 
& FERTIGECKEN

Fertigecken ankleben,
Hochzug ankleben - FERTIG



Videos zur Montage der PRO-FIL Systemlösung

videos.pro-fil-kunststoff.com



Rundum hygienisch und einfach zu Verlegen. 
Ein System mit sehr hoher Qualität durch die 
maschinelle Vorfertigung.

Kautschuk 
Bahnen

HOCHZUG 
& FERTIGECKEN

Rundum 
HYGIENISCH



Linoleum

HOCHZUG 
& FERTIGECKEN



Sonderausführung 
2-farbiger Hochzug

HOCHZUG 
& FERTIGECKEN

Videos zur Montage der PRO-FIL Systemlösung

videos.pro-fil-kunststoff.com



VORGEFERTIGT 
GELIEFERT 

       - aus Ihrem 
      Bodenbelag

KH Nord, Wien



Dehnbereiche aus hochwertigen Materialien
sowie PU-vergütete Oberflächen  sind die 
Kernkomponenten unserer Dehnfugen- und 
Übergangsprofile. 

Die werkseitig ausgefugte Variante ist beim 
Dehnfugen- und Übergangsprofil mit einem 
PU- Siegel vergütet.

  Farbangepasst (RAL, Sikkens, NCS oder 
     laut Belagskollektion)

  Silikon- und schwundfreier Dehnbereich

  Schnelle & saubere Verarbeitung auf 
     der Baustelle

  Geringe Anschmutzung durch werkseitige 
     PU-Vergütung

  Montagefertig geliefert

DFP
DEHNFUGENPROFIL

SPEZIELLE AUFBAUHÖHEN

2,2 mm für 2,0 mm Böden
2,8 mm für 2,5 mm Böden
3,7 mm für 3 - 3,5 mm Böden

AUFBAUHÖHEN

2,2 mm
2,8 mm
3,0 mm
3,7 mm

  4,5 mm
  6,0 mm
  8,0 mm
10,0 mm

12,5 mm
15,0 mm
22,0 mm

DEHNFUGENPROFIL PRO-FIL DFP

Vorgefertigt und der 
Belagsfarbe angepasst

Bodenbelag

Estrich



Estrich- und Bautrennfugen sind bei fast allen 
Bauten vorhanden und müssen, soweit vorge-
schrieben, übernommen werden. Wird darauf 
verzichtet, kann es an diesen Stellen zu Rissen im 
Belag oder Aufschüsselungen kommen. Die 
dann notwendige Sanierung ist sehr aufwändig 
und kostenintensiv.

Mit unseren farblich passenden Dehnfugen-
profilen haben Sie für diese Fälle eine per-
fekte Lösung. Wir haben uns hierbei auf eine 
auftragsbezogene Fertigung spezialisiert wes-
halb auch kleinere Mengen realisierbar sind.

Aufschüsselung eines Belages 
ohne Dehnfugenprofil

Dehnfugenprofil nicht 
farblich angepasst

PRO-FIL DFP
Dehnfugenprofil
farblich angepasst



Aus verschiedenen Gründen kann der Einsatz 
von Dehnfugenprofilen recht kurzfristig ent-
schieden werden und eine farblich passende 
Anfertigung aus Zeitgründen nicht mehr möglich
machen. Auch hier möchten wir Ihnen gerne 
unsere hochwertigen Profile mit all Ihren Vor-
teilen bieten. 

Daher gibt es die selbe PRO-FIL Qualität auch 
in Standardfarben mit verkürzten Lieferzeiten.

Standardfarben sind
Lagerware und   Dehnfugenprofil montagefertig geliefert

  Silikon- und schwundfreier Dehnbereich

  Schnelle und saubere Verarbeitung möglich

  Geringe Anschmutzung durch werkseitige 
     PU-Vergütung

  Keine Dritthaftung - dadurch entsteht 
     ein optimales Dehnungsverhalten

Das Druckbild kann von der tatsächliche Farbe abweichen. Die Farbangaben verstehen sich als Näherungswerte.

Anthrazit 
RAL 7016

Signalgrau 
RAL 7004

Telegrau
RAL 7047

Hellelfenbein
RAL 1015

Beige
RAL 1011

Erhältlich in den Aufbauhöhen 2,2 und 2,8 mm

DEHNFUGENPROFIL

Standardfarben

SOFORT
VERFÜGBAR



PRO-FIL FLEX

Bei PRO-FIL Flex handelt es sich um einen 
silikonfreien Kleb- und Dichtstoff der speziell 
zum Abdichten von Fugen im Bereich der Stöße 
von pro-fil Hohlkehlen und Fertigecken sowie 
allen anderen Anschlüssen, z.B. Türzargen, 
verwendet wird.

  Schwundfrei nach Aushärtung

  Shore-A Härtegrad zwischen 40° und 55°

  Silikonfrei

  Ohne fachgerechte Versiegelung ist eine 
     Anschmutzung nicht auszuschließen

Bereits nach kürzester Zeit beginnt die 
nicht abgeklebte und nicht versiegelte 
Stelle anzuschmutzen

Zum Vergleich eine Fuge die bei der 
Verarbeitung abgeklebt und versiegelt
wurde 

Ergebnis MIT Abkleben & VersiegelnErgebnis OHNE Abkleben & Versiegeln

Wir empfehlen die Fugenränder 
vor der Versiegelung abzukleben

PRO-FIL SILIKON

Unser neutralvernetzendes Silikon zeichnet 
sich durch seine leichte Verarbeitbarkeit sowie 
kürzeren Aushärtungszeiten im Vergleich zu 
MS-Polymer aus.

  Neutralvernetzend

  Shore-A Härtegrad zwischen 18° und 25°

  In allen RAL, NCS oder Sikkens Farben  
     lieferbar

FLEX
SILIKON

Dichtstoffe



  Höhere Belastbarkeit

  Sehr widerstandsfähig

  Farblich angepasst 

  Geringe Anschmutzung durch 
     werkseitige PU-Vergütung

  Montagefertig geliefert

  Verhindert das Abbrechen der Estrichkante
     unter schwerer Belastung

BTF
ÜBERGANGSPROFIL

FÜR STARK BELASTETE 
BEREICHE

Die dauerhafte 
Lösung für
Bautrennfungen



Das PRO-FIL BTF Übergangsprofil ist zum 
nachträglichen Einbau geeignet, da es
auf den fertigen Estrich montiert wird.

  Stangenlänge: 250 cm

  Aufbauhöhen:

2,2 mm (für 2,0 mm Böden)

2,8 mm (für 2,5 mm Böden)

3,7 mm (für 3,0 - 3,5 mm Böden)

Durch den Einbau des Übergangsprofil 
für Bautrennfugen wird ein Einbrechen 
der Estrichkanten durch den Aluminium-
schenkel bei großer Belastung 
verhindert. 

Das Profil wurde entwickelt um den hohen 
Belastungen im Medizin- und Pflegebereich 
z.B. beim Patiententransport standzuhalten 
(speziell für Bereiche in denen elastische 
Beläge wie PVC, Linoleum oder Katuschuk 
eingesetzt werden). 



Gleiches 
Design wie in 
der Fläche

SOCKELLEISTEN



Sockelleiste aus 9 mm 
Klick -Ware - mit Klicksystem

Sie schicken uns Ihren Belag -
Wir fertigen die Sockelleisten 

Egal für welchen Bodenbelag 
Sie sich entscheiden, Sie erhalten 

immer die passende Sockelleiste, die dem 

Dekor des verlegten Fußboden entspricht.



ÖSTERREICH 
 

PRO-FIL Kunststoff GmbH
Trabenigerstrasse 1
A-9241 Wernberg

Tel.: +43 (0) 4252 / 30 20 1
Fax: +43 (0) 4252 / 30 20 1-10

office@pro-fil-kunststoff.com

DEUTSCHLAND

PRO-FIL Kunststoff GmbH
Händelstrasse 8a
D-53721Siegburg

Tel.: +49 (0) 2241 / 911 26 96
Fax: +49 (0) 2241 / 911 26 97 

siegburg@pro-fil-kunststoff.com

SCHWEIZ

vertreten durch: Toggofloor GmbH
Husenstrasse 8b
CH-9533 Kirchberg SG

Tel.: +41 (0) 71 / 985 01 01
Fax: +41 (0) 71 / 985 01 00 

info@toggofloor.ch

...weil Hygiene am Boden beginnt!
www.pro-fil-kunststoff.com
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Ausschreibungstexte und Datenblätter 
finden Sie auf www.pro-fil-kunststoff.com

Videos zur Montage der PRO-FIL Systemlösung

videos.pro-fil-kunststoff.com


